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Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld 272 USB-geheugenapparaten afspelen 298
Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de Een Bluetooth-apparaat afspelen 299
afstandsbediening 273 Bestanden die op een PC of NAS zijn opgeslagen, afspelen 300
Er verschijnt niets op het display van dit toestel 273 Internet-radio afspelen 301
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Dank u voor het vertrouwen dat u in dit Marantz-product hebt gesteld.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product gaat gebruiken.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing na deze te hebben gelezen zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.

Accessoires

Controleer of bij dit product de volgende onderdelen zijn meegeleverd.

Snelhandleiding

N

Veiligheidsinstructies

Voorzorgsmaatregelen
wanneer u de batterijen
gebruikt

Opmerking over radio

Kabellabel

Z

Netsnoer Microfoon voor Microfoonvoet voor Afstandsbediening RO3/AAA-batterijen
geluidskalibratie geluidskalibratie (RC0O38SR)
Externe antennes voor
Bluetooth/draadloze
verbinding
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De batterijen plaatsen OPMERKING

* Voorkom beschadiging van de batterijen of lekkage van batterijvioeistof:

- . . . e Gebruik een nieuwe batterij niet samen met een oude.
Verwijder de de het achterste deksel in de richting van « Gebruik geen twee verschillende soorten batterijen.
de pijl en verwijder het. * Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u ze voor lange tijd niet gaat

gebruiken.

* In geval van lekkage van batterijvioeistof veegt u de vloeistof in het
batterijcompartiment voorzichtig weg en plaatst u nieuwe batterijen.

Werkingsbereik van de

afstandsbediening

Richt de afstandsbediening tijdens het gebruik ervan op de
Plaats twee batterijen op de juiste manier in het afstandsbedieningssensor van het toestel.

batterijvak zoals aangegeven.

Batterijen

QO 0O ©

O

Ca.7m —

i
%

3 Plaats het deksel terug.
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Functies

Geluid met hoge kwaliteit

* Met een discreet-circuittechnologie zorgt de stroomversterker
voor een identieke kwaliteit voor alle 11 kanalen (175 watt x 11-
kanaals)

Voor optimaal realisme en een verbazingwekkend dynamisch bereik,
biedt de sectie van de stroomversterker discrete vermogensapparaten
(niet geintegreerd circuit).

Door het gebruik van vermogensapparaten met hoge stroom en hoog
vermogen, kan de versterker de kwalitatieve luidspreker probleemloos
besturen.

« Stroomfeedback-versterker

Dit toestel gebruikt een hoge snelheid stroomfeedback-
versterkercircuit voor de voorversterker zodat signalen van een Blu-ray
discspeler en andere voor high-definition audioformaten geschikte
apparaten met high-fidelity kunnen worden versterkt. De hoge snelheid
stroomfeedback-versterke reproduceert tevens een natuurgetrouwe
geluidsruimte.

* Dolby Atmos (15~ blz. 311)

Dit toestel is uitgerust met een decoder die het Dolby Atmos-
audioformaat ondersteunt. De plaatsing of beweging van geluid wordt
nauwkeurig weergegeven door het toevoegen van overhead-
luidsprekers zodat u kunt genieten van een ongelooflijk natuurlijk en
realistisch surroundgeluidsveld.

Achterpaneel 10

DTS:X (1" blz. 314)

Dit toestel is uitgerust met de DTS:X-decodertechnologie. DTS:X brengt
de thuisbioscoopervaring naar nieuwe hoogten met zijn verdiepte op
objecten gebaseerde audiotechnologie die de begrenzing van kanalen
opheft. Dankzij de flexibiliteit van objecten kan geluid groot of klein
worden geschaald en met een grotere nauwkeurigheid dan ooit
voorheen door de kamer worden verplaatst zodat een rijkere
onderdompelende luisterervaring wordt bereikt.

DTS Virtual:X (125~ blz. 314)

DTS Virtual:X-technologie bevat door DTS ontwikkelde virtuele
hoogte- en surroundgeluidsverwerking voor een meeslepende ervaring
bij alle ingangsbronnen (stereo tot 7.1.4-kanaal) en
luidsprekerconfiguratie.

* DTS Virtual:X kan niet gebruikt worden wanneer hoog-luidsprekers worden
aangesloten.

Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment) (155~ _blz. 180)
Audyssey LFC™ lost het probleem op van geluiden met lage
frequenties die mensen in aangrenzende kamers of appartementen
storen. Audyssey LFC™ bewaakt de audio-inhoud op een dynamische
manier en verwijdert de lage frequenties die door muren, vloeren en
plafonds gaan. Daarna wordt de psychoakoestische verwerking
toegepast om de waarneming van lage tonen voor luisteraars in de
kamer te herstellen. Het resultaat is een schitterende geluid dat de
buren niet langer hindert.

Aparte subwoofers en Audyssey Sub EQ HT™ (155~ blz. 204)
Het toestel heeft een uitvoercapaciteit voor twee subwoofers en het
niveau en de vertraging kan voor elke subwoofer afzonderlijk worden
aangepast.
Audyssey Sub EQ HT™ zorgt voor een naadloze integratie door eerst
elk niveau en elk vertragingsverschil tussen de twee subwoofers te
compenseren en vervolgens Audyssey MutEQ® XT32 toe te passen
op beide subwoofers tegelijk voor een betere reactie en detail van de
diepe bas.
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e Auro-3D
Dit toestel is uitgerust met een Auro-3D-decoder.
Met Auro-3D worden Voor hoog (FHL+FHR), Surround hoog (SHL+SHR) en Boven surround (TS/optioneel) toegevoegd aan een conventioneel 5.1-
kanaals systeem om een natuurlijk en realistisch geluidsveld te bereiken dat driedimensionaal en volledig onderdompelend is.

U kunt optimaal genieten van Auro-3D weergave indien u de luidsprekers op de juiste manier voor Auro-3D neerzet.

H Auro-3D weergave H Dolby Atmos weergave

TS

FHL FHR

#
o Auro-3D ondersteunt geen Dolby Atmos-configuratie met Top Front-, Top Middle- of Top Rear-luidsprekers.
Het is echter mogelijk zowel een Auro-3D als een Dolby Atmos te ondersteunen door een voor luidspreker hoog en achter luidspreker hoog toe te voegen aan een 5.1

configuratie.
% Voor een optimale Auro-3D-ervaring zijn Surround hoog-luidsprekers sterk aanbevolen.
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Krachtige prestaties

Voorpaneel

4K 60Hz ingang/uitgang ondersteund

4K 60p 4K 60p
4:4:4 4:4:4

Wanneer 4K Ultra HD (High Definition) wordt gebruikt, wordt een
ingangs-/uitgangssnelheid van 60 beelden per seconde (60p) bereikt
voor videosignalen. Wanneer aangesloten op een tv die compatibel is
met 4K Ultra HD en 60p videosignaalinvoer, kunt u genieten van een
gevoel van realisme dat alleen beschikbaar is bij HD-beelden, zelfs
wanneer u snel bewegende video bekijkt.

Dit toestel ondersteunt ook beeldverwerking voor 4K 60p, 4:4:4 en 24-
bits video’s. Door de video te verwerken met de originele resolutie, laat
dit toestel u genieten van een naadloze HD-beeldkwaliteit.

Dit toestel ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) en BT.2020
voor een breder kleurgamma.

HDCP 2.2
Dit toestel is compatibel met de standaard HDCP 2.2 voor de
bescherming van het auteursrecht.

Display Achterpaneel

=

Digitale videoprocessor voor het opwaarderen van analoge
videosignalen (SD-resolutie) tot HD (720p/1080p) en 4K
(155" blz. 192)

4K

»

5 @ O
Tot 1080p 5_|!
ey

4K
4K »

opwaardering

Dit toestel is uitgerust met een 4K video-opwaarderingsfunctie
waarmee analoge video of SD (Standard Definition)-video kan worden
uitgevoerd via HDMI met een resolutie van 4K (3.840 x 2.160 pixels).
Met deze functie kan het apparaat worden aangesloten op een TV met
één HDMI-kabel en worden HD-beelden geproduceerd voor elke
videobron.

Uitgerust met HDMI ZONE2-uitgang (125~ blz. 157)
De ZONE2-uitgang voor meerdere kamers bevat een HDMI-uitgang die
u kunt gebruiken om te genieten van een andere A/V-bron in die kamer,
terwijl een ander programma speelt in de hoofdkamer.

- D W OCO
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+ HDMI-aansluitingen voor het verbinden van diverse digitale AV- « Naast netwerkfuncties, zoals Internetradio enz., is het apparaat
apparaten (8 ingangen, 3 uitgangen): ook uitgerust met een AirPlay®-functie. (1% blz. 120)

Voor het aansluiten op een groot aantal digitale bronnen, beschikt dit U kunt diverse soorten inhoud weergeven, inclusief het beluisteren van

toestel over 8 HDMI-ingangen, inclusief 1 op het voorpaneel waarmee u internetradio en het afspelen van audiobestanden die op uw computer

snel en handig een camcorder, spelconsole of ander HDMI-apparaat zijn opgeslagen.

kunt aansluiten. Er zijn twee HDMI-uitgangen voor de hoofdkamer en Dit toestel is tevens geschikt voor Apple AirPlay voor het streamen van

een derde HDMI-uitgang voor een andere kamer. uw muziekbibliotheek van een iPhone®, iPad®, iPod touch® of iTunes®.
o Compatibiliteit met de eARC (Enhanced Audio Return Channel)-  Ondersteunt “AirPlay 2®” draadloze audio.

functie Synchroniseer meerdere met AirPlay 2 compatibele apparaten of
De eARC-functie is compatibel met conventionele met de ARC-functie luidsprekers voor simultane weergave.

compatibele audioformaten, naast de meerkanaalse lineaire PCM,
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X en andere
audioformaten die een gewone ARC-functie niet kan uitzenden.
Daarnaast zorgt het aansluiten op een met de eARC-functie
compatibele televisie ervoor dat u kunt genieten van surroundweergave
van de audio-inhoud die wordt weergegeven vanaf uw televisie met een
betere kwaliteit.

Dit toestel ondersteunt AirPlay 2 en vereist iOS 11.4 of een latere
versie.
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o Afspelen van DSD- en FLAC-bestanden via USB en netwerken « Audio in meerdere kamers (175" blz. 132)
Dit toestel ondersteunt de weergaven van audioformaten met een hoge
resolutie, zoals DSD- (5,6 MHz) en FLAC 192 kHz-bestanden. Het biedt [MAIN ZONE] [zONE2] / [ZONE3]
weergave met hoge kwaliteit van bestanden met een hoge resolutie.

+ Het is heel eenvoudig om een draadloze verbinding te maken met

Bluetooth-apparaten (1%~ blz. 100)

U kunt de respectieve ingangen selecteren en weergeven in de MAIN
ZONE, ZONE2 und ZONES3.

Wanneer de functie Alle zones Stereo wordt gebruikt, kunt u daarnaast
in alle zones tegelijk genieten van muziek die in de MAIN ZONE wordt
afgespeeld. Dit is nuttig wanneer u BGM wilt laten verspreiden in het
hele huis.

U kunt genieten van muziek door gewoon een draadloze verbinding te Energiebesparingsdesign

maken met uw smartphone, tablet, pc enz. Dit toestel is uitgerust met een ECO-modus functie waarmee u kunt
genieten van muziek en films, terwijl het stroomverbruik wordt
verminderd tijdens het gebruik. Het beschikt ook over een automatische
standby-functie die de voeding automatisch uitschakelt wanneer het
toestel niet in gebruik is. Hierdoor wordt onnodig stroomverbruik
voorkomen.
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* Compatibel met de app “Marantz 2016 AVR Remote”* voor het
uitvoeren van basisbewerkingen van het toestel met een iPad,
iPhone of Android™-apparaten (Google, Amazon Kindle Fire)

Samen met vele nieuwe functies, werden de grafische weergave en de
gebruikersinterface volledig herzien. De nieuwe app geetft je volledige
controle over de AVR en ook toegang tot de het set-upmenu voor
gedetailleerde aanpassingen vanaf uw telefoons of tablets. De app
“Marantz 2016 AVR Remote” geeft u ook snel toegang tot de
statusweergave van de ontvanger, optiemenu’s, controle over de
Marantz Blu-ray-disc-speler en de online gebruikershandleiding voor
uw gemak.
** Download de geschikte “Marantz 2016 AVR Remote”-app voor uw iOS- of
Android-apparaten. Dit toestel moet worden verbonden met hetzelfde LAN of

Wi-Fi (draadloos LAN) netwerk waarmee de iPhone of iPod touch is verbonden.

Display Achterpaneel

« HEOS voorziet streaming muziek van uw favoriete online
muziekbronnen

HEQOS draadloos geluidssysteem voor meerdere kamers zorgt ervoor
dat u altijd en overal in huis van uw favoriete muziek kan genieten. Door
gebruik te maken van uw bestaande thuisnetwerk en de HEOS App
(beschikbaar voor iOS, Android en Amazon-apparaten), kan u muziek
ontdekken, doorbladeren en muziek afspelen van je eigen
muziekbibliotheek of van vele online streaming muziekdiensten.
Wanneer meerdere HEOS-apparaten aangesloten zijn op hetzelfde
netwerk, kunnen de HEOS-apparaten gegroepeerd worden om
tegelijkertijd dezelfde muziek op alle apparaten af te spelen of kan er op
elk afzonderlijk HEOS-apparaat andere muziek worden afgespeeld.

- D T OCO



/ Inhoud \/Aansluitingen\/ Weergave \/ Instellingen \/ Tips \/ Appendix \

Eenvoudige bediening

* De “Setup assistent” biedt eenvoudige aanwijzingen voor het
instellen
Kies als eerste de taal wanneer dat wordt gevraagd. Volg vervolgens de
aanwijzingen die op het TV-scherm worden getoond voor het instellen
van de luidsprekers, netwerk, etc.

» Gebruiksvriendelijke, grafische gebruikersinterface
Dit toestel is voorzien van een grafische gebruikersinterface voor een
verbeterde bediening.
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Namen en functies van onderdelen

Voorpaneel

00 (5] :

maraniz

~—
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T —

Raadpleeg de volgende bladzijde voor details.
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© INPUT SELECTOR-knop
Hiermee selecteert u de ingangsbron. (15" blz. 94)
© Hoofddisplay
Dit toont verschillende types informatie. (15" blz. 22)
@ Afstandsbedieningssensor
Dit ontvangt signalen van de afstandsbediening. (&5 blz. 9)
@ VOLUME-knop
Dit past het volumeniveau aan. (15 blz. 95)
@ Klep
Wanneer u knoppen en/of aansluitingen achter de deur gebruikt, drukt

u op de onderkant van de deur om deze te openen. Zorg dat uw
vingers niet tussen de deur gekneld raken wanneer u de deur sluit.

@ Netspanningstoets ()
Wordt gebruikt om de stroom van de MAIN ZONE (kamer waar dit
toestel is geplaatst) aan/uit te zetten (stand-by). (15~ blz. 94)
@ Netspanningsindicator
Dit licht op als volgt, afhankelijk van de voedingsstatus:
« Uit: Voeding aan
+ Rood: Normale stand-by
e Oranje:
« Wanneer “HDMI doorgeven” is ingesteld op “Aan” (15" blz. 185)
+ Wanneer “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan” (155 blz. 187)

¢ Wanneer “Netwerkbediening” is ingesteld op “Altijd aan”
(=5 blz. 238)

Voorpaneel
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: @© M-DAX-knop/indicator
Wanneer de deur Open IS Hiermee wordt de M-DAX-modus ingeschakeld. (175" blz. 175)

Dit licht op wanneer de M-DAX-modus is geselecteerd.
© Dynamic Volume-knop (DYNAMIC VOL)

Hiermee verandert u de Dynamic Volume-instellingen. (1Z5~_blz. 180)
@ Subdisplay

Dit toont verschillende types informatie. (15 blz. 24)
@ BACK-toets

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.
@ Cursortoetsen (AV< >)

Hiermee selecteert u items.
© ENTER-toets

Dit bepaalt de selectie.
Lo VRES p e ST 0 SETUP-toets
Dit toont het menu op het tv-scherm. (125" blz. 168)

@ DYNAMIC EQ-toets
Hiermee verandert u de Dynamic EQ-instellingen. (125~ blz. 179)
@ PURE DIRECT-knop/indicator

Hiermee verandert u de geluidsmodus naar Direct, Pure Direct en Auto.
(125" blz. 135 - 136)

Dit licht op wanneer de Pure Direct-modus is geselecteerd als de
geluidsmodus.
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@ Informatietoets (INFO)
Dit toont de statusinformatie op het tv-scherm. (IZ&" blz. 252)
@ Luidspreker A/B schakeltoets (SPKR A/B)

Hiermee worden de voorluidsprekers voor gebruik ingesteld.
(125~ blz. 230)

@ HDMI OUT-toets
Hiermee wordt de HDMI-monitoruitgang ingesteld. (125~ blz. 185)
@ DIMMER-toets

Bij elke druk op de toets verandert de helderheid van het scherm.
(=5~ blz. 247)

“““““ e s, I @ STATUS-toets

Bij elke druk op de toets verandert de statusinformatie die op het
scherm wordt getoond.

@ MOVIE-toets

Hiermee verandert u de geluidsmodus naar “Movie”. (125" blz. 134)
@ MUSIC-toets

Hiermee verandert u de geluidsmodus naar “Music”. (1IZ5~ blz. 134)
® GAME-toets

Hiermee verandert u de geluidsmodus naar “Game”. (125" blz. 134)
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@ Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES)
Wordt gebruikt voor het aansluiten van een hoofdtelefoon.

Wanneer de hoofdtelefoon op deze aansluiting is aangesloten, zal er
niet langer audio worden weergegeven via de aangesloten luidsprekers
of via de PRE OUT-aansluitingen.

OPMERKING

e Zet het volume niet te hoog wanneer u met de hoofdtelefoon luistert, om
gehoorverlies te voorkomen.

A
P @ @& D /\ @ @ SETUP MIC-aansluiting

Dit wordt gebruikt voor het aansluiten van de bijgeleverde microfoon
voor geluidskalibratie. (15~ blz. 206)
@ usB-poort («<)

Dit wordt gebruikt voor het aansluiten van USB-opslagruimtes (zoals
USB-geheugenapparaten). (15 blz. 87)

@ ZONE SELECT-toets -
AUX1-HDMI aansluitin
Hiermee kunt u de zone schakelen (MAIN ZONE, ZONE2, ZONES) die ® Wordt gebruikt voo?rllr-lzt gansl iten van HDMI-compatibele apparaten
wordt gebruikt via de afstandsbediening. (IZ5~ blz. 162, 168) gebru u P pp ’
zoals videocamcorders en spelconsoles. (125 blz. 84)
D ZONE2 ON/OFF-toets o @ AUX1 INPUT-aansluitingen
Hiermee schakelt u de voeding van ZONE2 in/uit. (125" blz. 162) . . . ) .
Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die compatibel zijn
@ ZONE3 ON/OFF-toets met analoge uitgangen, zoals videocamera’s en spelconsoles.
Hiermee schakelt u de voeding van ZONES in/uit. (155~ blz. 162) (& blz. 84)
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Display
B Hoofddisplay

Hier worden de naam van de ingangsbron, de geluidsmodus, de instelwaarden en overige informatie getoond.

U Standaardweergave [ Inslaaptimerindicator

@ Verlichting
Wanneer de stroom van dit apparaat is ingeschakeld, licht de omtrek

blauw op. De instelling kan worden veranderd zodat de verlichting niet O Dit licht op wanneer de slaapmodus is geselecteerd. (I~ blz. 148)
wordt ingeschakeld. (125" blz. 156)

@ Volume-indicator
© Ingangsbronindicator
De momenteel geselecteerde ingangsbronnaam wordt weergegeven.

Als de naam van de ingangsbron is gewijzigd via “Bronhernoeming” in
het menu, wordt de naam van de ingangsbron na de wijziging
weergegeven. (125 blz. 200)
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[ ZONE2/ZONE3 inschakelen weergave

@ Deze indicator licht op wanneer ZONE2 (andere kamer) wordt
aangezet. (IZ5" blz. 162)

@ Deze indicator licht op wanneer ZONE3 (andere kamer) wordt
aangezet. (IZ5" blz. 162)
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B Subdisplay

[How] [DiG.] [ANA. ] [PcH] [DSD)]

6

@ Ingangssignaalindicators @ Monitoruitgangsindicators
De respectieve indicator zal oplichten volgens het ingangssignaal. Dit lampje gaat branden wanneer een HDMI-monitor is aangesloten.
(15~ blz. 202) Met “Automatisch (Dual)” gekozen, lichten de indicators op in
@ Decoderindicator overeenstemming met de verbindingsstatus.
Deze lichten op wanneer er Dolby- of DTS-signalen worden ingevoerd © MULTI ZONE-indicator
of wanneer de Dolby- of DTS-decoder wordt uitgevoerd. Deze indicator licht op wanneer ZONE2 of ZONE3 (andere kamer)
@ Audyssey® -indicator wordt aangezet. (IZ5~ blz. 162)

Dit licht op wanneer “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Dynamic
Volume” of “Audyssey LFC™” ingesteld is. (1IZ5"_blz. 178)
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@ Zenderindicators voor het ingangs-/uitgangssignaal
?? ? Het kanaal voor ingangs- en uitgangssignalen wordt weergegeven
volgens de instelling die is geconfigureerd voor “Zenderindicators”.

[owi] [oiG.] [ANA.] [Pcw] [0SD] [X] dits AUDYSSEY /AP MULTI ZONE (155~ blz. 247)
T « Wanneer “Zenderindicators” is ingesteld op “Uitgang” (Standaard)
Dit lampje gaat branden als de audiosignalen worden weergegeven
via de luidsprekers.
Wanneer “Zenderindicators” is ingesteld op “Invoer”

| Deze lampjes komen overeen met de kanalen die de
é @ ingangssignalen bevatten.

@ Inslaaptimerindicator Wanneer u HD audio-bronnen afspeelt, licht de Efi-indicator op
. P ) wanneer een signaal van een uitbreidingskanaal (een ander kanaal
Dit licht op wanneer de slaapmodus is geselecteerd. (15~ blz. 148) dan het kanaal voor, midden, surround, surround achter, voor hoog,

@ MUTE-indicator voor breed, of LFE-kanaal) wordt ingevoerd.
Dit knippert wanneer het geluid gedemptis. (15 blz. 95)

@ Volume-indicator

© Informatiedisplay

Hier worden de naam van de ingangsbron, de geluidsmodus, de
instelwaarden en overige informatie getoond.

@ Voorluidsprekerindicator

Deze lampjes gaan branden afhankelijk van de instelling van de front A
en B luidsprekers.
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Achterpaneel

HDMI OUT 4K/HDCP2.2
ZONE2 MONITOR1 [le ko]
ARG|

CENTER HEIGHT1 B HEIGHT1 HEIGHT2 @
o : D9

Raadpleeg de volgende bladzijde voor details.
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Tips

@ Antenne-aansluitingen Bluetooth/draadloos LAN
Wordt gebruikt voor het aansluiten van de bijgeleverde externe
antennes voor Bluetooth/draadloze verbinding wanneer u een
verbinding maakt met een netwerk via een draadloos LAN of wanneer u
een verbinding maakt met een handheld apparaat via Bluetooth.
(175~ blz. 89)

(@ Plaats de externe antennes voor Bluetooth/draadloze verbinding
uitgelijnd op de schroefaansiluiting op de achterkant.

(2 Draai rechtsom tot alle antennes volledig zijn aangesloten.

(3 Draai de antenne omhoog voor de beste ontvangst.
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@ SIGNAL GND-aansluiting

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een aardingskabel voor de
platenspeler. (iZ5- blz. 85)
@ Analoge audio-aansluitingen (AUDIO)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met
analoge audio-aansluitingen.

* “Een set-top box (satelliettuner/kabel-TV) aansluiten” (155~ blz. 82)
« “Een DVD-speler of Blu-ray Disc-speler aansluiten” (125~ _blz. 83)
« “Een platenspeler aansluiten” (15" blz. 85)

@ NETWORK-aansluiting

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een LAN-kabel wanneer wordt
aangesloten op een bekabeld LAN-netwerk. (1ZF blz. 88)

o OO
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@ 7.1-kanaals ingangen (7.1CH IN)

Wordt gebruikt voor het aansluiten op een apparaat met meerkanaals
audio-uitgangen. (%5~ blz. 86)

@ HDMI-aansluitingen

Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met

HDMlI-aansluitingen.

o “Aansluiting 1: Tv uitgerust met een HDMI-aansluiting en compatibel
met het ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio
Return Channel)” (155~ blz. 77)

“Aansluiting 2: Tv uitgerust met een HDMI-aansluiting en niet
compatibel met het ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced
Audio Return Channel)” (125" blz. 79)

“Een set-top box (satelliettuner/kabel-TV) aansluiten” (125" blz. 82)
“Een DVD-speler of Blu-ray Disc-speler aansluiten” (125~ blz. 83)

o)

Achterpaneel 2

\/ Appendix \
@ PRE OUT-aansluitingen

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een subwoofer met een
ingebouwde versterker of een externe stroomversterker.
» “De subwoofer aansluiten” (155~ blz. 44)
o “ZONE aansluiten” (15" blz. 157)
© VIDEO-aansluitingen (VIDEO)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met
videoaansluitingen.

* “Aansluiting 3: Tv zonder een HDMI-aansluiting” (15" _blz. 80)

« “Een set-top box (satelliettuner/kabel-TV) aansluiten” (125~ _blz. 82)

« “Een DVD-speler of Blu-ray Disc-speler aansluiten” (1=~ _blz. 83)
© AC Netingang (AC IN)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van het netsnoer. (125 blz. 92)
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@ FLASHER IN-aansluiting
Wordt gebruikt wanneer u een bedieningsbox of andere dergelijke
bedieningsapparaten gebruikt voor het bedienen van dit toestel.

@ REMOTE CONTROL-aansluitingen
Wordt gebruikt voor het aansluiten van infrarood ontvangers/zenders
om dit toestel en externe apparaten te bedienen vanaf een andere
kamer. (125" blz. 90)

@ Digitale audio-aansluitingen (DIGITAL AUDIO)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met
digitale audio-aansluitingen.

o “Aansluiting 2: Tv uitgerust met een HDMI-aansluiting en niet
compatibel met het ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced
Audio Return Channel)” (125" blz. 79)

“Aansluiting 3: Tv zonder een HDMI-aansluiting” (15~ _blz. 80)
“Een set-top box (satelliettuner/kabel-TV) aansluiten” (15" blz. 82)
“Een DVD-speler of Blu-ray Disc-speler aansluiten” (125~ blz. 83)

Display Achterpaneel 2
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@® DC OUT-aansluitingen

Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met
de triggerfunctie. (15~ blz. 91)

@ Luidsprekeraansluitingen (SPEAKERS)
Wordt gebruikt voor het aansluiten van luidsprekers. (175~ blz. 43)

@ RS-232C-aansluiting
Wordt gebruikt voor het aansluiten van controller voor
thuisautomatisering die zijn uitgerust met RS-232C-aansluitingen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de controller voor

thuisautomatisering voor meer informatie over de seriéle besturing van
dit toestel.

Voer de onderstaande bediening van tevoren uit.

(@ Schakel de netspanning van dit toestel in.

(2 Schakel de netspanning van dit toestel uit vanaf de externe
bedieningsconsole.

(® Controleer of dit toestel stand-by wordt gezet.

@ Component videoaansluitingen (COMPONENT VIDEO)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met
component-videoaansluitingen.

¢ “Aansluiting 3: Tv zonder een HDMI-aansluiting” (1IZ5- blz. 80)
« “Een set-top box (satelliettuner/kabel-TV) aansluiten” (15 blz. 82)
« “Een DVD-speler of Blu-ray Disc-speler aansluiten” (15~ _blz. 83)

OPMERKING

* Raak de binnenste pinnen van de aansluitingen op het achterpaneel niet aan.
Elektrostatische lading kan permanente schade aan de eenheid veroorzaken.
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Afstandsbediening

@ Display
@ LEARN-indicator

— Licht op wanneer de leerfunctie voor de afstandsbediening is
g S ingesteld. (12F~ blz. 263)
e N 571 7 (7 7 = @ Informatiedisplay
e ‘ s IM’% « “AVR” wordt hier getoond bij bediening van dit apparaat.
o 2.9 w ©) é « De ingangsbronnaam wordt getoond bij bediening van externe
@9 apparaten.
® . 'I;jV v:ordt hier getoond bij bediening van de TV.
== e-indicator
Licht op wanneer signalen van de afstandsbediening worden
@ () verstuurd.
@ AVR-bedieningsknop
OB s Vo Wanneer voorkeuzecodes worden geregistreerd op de
® O e ® afstandsbediening, drukt u op deze toets en bedient u het menu op het
© 6 ® toestel.
) @ SET-toets

Wordt gebruikt voor diverse instellingen met gebruik van de
afstandsbediening.

» “Externe apparaten bedienen met de
afstandsbediening” (15~ blz. 254)

“De leerfunctie bedienen” (15~ blz. 263)

» “De achtergrondverlichting instellen” (125~ blz. 266)

“De zone opgeven die wordt gebruikt met de
afstandsbediening” (15~ blz. 267)

" © ZONE SELECT-toets
o S S Hiermee kunt u de zone schakelen (MAIN ZONE, ZONE2, ZONES3) die
@& wordt gebruikt via de afstandsbediening.
® « “Afspelen in ZONE2/ZONE3” (15" blz. 162)
®©© e “Menu bedienen” (15~ blz. 168)

N————————/
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@ Bedieningsknoppen van het apparaat (DEVICE (b / DEVICE MENU)
Hiermee wordt de voeding van de externe apparaten in-/uitgeschakeld
en worden menu’s opgeroepen. U moet vooraf ingestelde codes
registreren om deze toetsen te gebruiken. (125" blz. 254)

@ Ingangsbronkeuze-toetsen
Hiermee kunt u de ingangsbron selecteren.

» “De ingangsbron selecteren” (125~ blz. 94)
» “Afspelen in ZONE2/ZONEJ” (15" blz. 162)

@ SLEEP-toets
Hiermee stelt u de slaaptimer in. (%5 _blz. 148)

@ Toetsen kanaal/pagina zoeken (CH/PAGE AY)

Hiermee worden pagina’ s geschakeld. (125 blz. 106)

@ Toets ECO-Modus
Hiermee schakelt u naar de ECO-modus. (125" blz. 241)

@ Informatietoets (INFO)

Dit toont de statusinformatie op het tv-scherm. (125~ blz. 252)

@ Cursortoetsen (AV >)

Hiermee selecteert u items.

@ BACK-toets

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

®

@9?9@9 ®

MOVE WUSC GAVE PURE

OO®
CeO®
©® @ e

I e —
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& a??e

@® HOME-toets
Met deze toets gaat u naar het startscherm (Home-scherm) wanneer de
ingangsbron “HEOS Music” is. (15" blz. 97)
@ Systeemtoetsen
Hiermee kunt u met weergave verwante bewerkingen uitvoeren.
@ SMART SELECT-toetsen (1 - 4)
Hiermee worden voor de toetsen geregistreerde instellingen
opgeroepen, bijvoorbeeld ingangsbron, volumeniveau en geluidsfunctie-
instellingen. (125" blz. 150)
@ SOUND MODE-toetsen
Hiermee selecteert u de geluidsmodus. (15 blz. 133)
@ Cijfertoetsen
Hiermee voert u cijfers in het toestel in. (125~ blz. 254)
@ Signaalzender van de afstandsbediening
Dit verzendt signalen van de afstandsbediening. (15~ blz. 9)
{ POWER-toets ()
Hiermee schakelt u de voeding in/uit.
« “De stroom inschakelen” (1IZ5~ blz. 94)
» “Afspelen in ZONE2/ZONE3” (1Iz5- blz. 162)
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@) TV-bedieningstoetsen (TV ¢/ TV MENU / TV INPUT)
Hiermee schakelt u de voeding van de tv in/uit, schakelt u de tv-ingang
en roept u menu’s op. U moet vooraf ingestelde codes registreren om
deze toetsen te gebruiken. (125~ blz. 259)

@ Verlichtingstoets

Hiermee wordt de verlichting voor ongeveer 2 seconden ingeschakeld.
(15~ blz. 266)

@ VOLUME-toetsen (AY)
Hiermee past u het volumeniveau aan.
e “Het volume instellen” (125" blz. 95)
» “Het volume instellen (ZONE2/ZONE3)” (15~ blz. 163)
@ MUTE-toets (X)
Dit dempt de uitgevoerde audio.
» “Het geluid tijdelijk onderbreken (Dempen)” (155~ blz. 95)
» “Het geluid tijdelijk onderbreken (Dempen) (ZONE2/
ZONES3)” (125~ blz. 163)
@ OPTION-toets
Dit toont het optiemenu op het tv-scherm.
@ SETUP-toets
Dit toont het menu op het tv-scherm. (125~ blz. 168)
@) ENTER-toets
Dit bepaalt de selectie.

56 &00d

MOVE WUSC GAVE PURE

OO®
CeO®
© ©® @ e

()

I e —
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B Inhoud

Installatie luidsprekers 35
De luidsprekers aansluiten 43
Een TV aansluiten 76
Een weergaveapparaat aansluiten 81
Sluit het USB-geheugenapparaat aan op de USB-poort 87
Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN) 88
Een extern bedieningstoestel aansluiten 90
Het netsnoer aansluiten 92

OPMERKING

» Steek de stekker van het netsnoer pas in het stopcontact nadat alle verbindingen
zijn gemaakt. Wanneer “Setup assistent” echter wordt uitgevoerd, volgt u de
instructies op het scherm “Setup assistent” (bladzijde 9 in de afzonderlijke
“Snelhandleiding”) voor het aansluiten. (Tijdens de werking van de “Setup
assistent” wordt er geen stroom via de in- en uitgangsaansluitingen geleverd.)

e Bind netsnoeren en aansluitsnoeren of verschillende aansluitsnoeren niet samen
tot een bundel. Dat kan brom of ruis veroorzaken.
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B Kabels die voor aansluitingen worden gebruikt

Zorg voor de nodige kabels volgens de apparaten die u wilt aansluiten.

°®x FO°
J

Luidsprekerkabel
Subwoofer Kabel M
HDMI-kabel = H =
@ @
Component videokabel @ @
@ @®
Videokabel A[—
Coaxiale digitale kabel @ M —c( T @)
Optische kabel ) (o
Audiokabel ALk iy
@ - - ©
LAN-kabel [

T @ OGO
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Installatie luidsprekers

Bepaal het luidsprekersysteem afhankelijk van het aantal luidsprekers dat
u gebruikt en installeer elke luidspreker en subwoofer in de kamer.
De luidsprekerinstallatie wordt toegelicht aan de hand van dit voorbeeld

van een standaardinstallatie.

FL/FR
(Voorluidspreker links/
rechts):

Plaats de linker- en rechterluidsprekers FRONT
op een gelijke afstand van de hoofdluisterpositie.
De afstand tussen elke luidspreker en uw tv
moeten ook dezelfde zijn.

(]
(Middenluidspreker):

Plaats de CENTER-luidspreker vooraan en in het
midden van de tv, tussen de luidsprekers
vooraan links en rechts.

Plaats de SURROUND linker- en
rechterluidsprekers op een gelijke afstand van de

SL/SR . = > o
A linker- en rechterzijde van de hoofdluisterpositie.
I(ﬁz;;a:gﬁél;.ldspreker Als u geen surround achter-luidsprekers hebt,
' verplaatst u de surroundluidsprekers een stukje
achter uw luisterpositie.
Plaats de linker- en rechterluidsprekers
SBL/SBR SURROUND BACK op een gelijke afstand van
(Surround de hoofdluisterpositie en direct achter de

achterluidspreker links/ hoofdluisterpositie. Wanneer u één surround

rechts): achter-luidspreker (SB) gebruikt, plaatst u deze
direct achter de luisterpositie.
Plaats de SUBWOOFER op een handige locatie
SW 1/2 dicht bij de luidsprekers voor. Als u twee
(Subwoofer): subwoofers hebt, plaatst u ze symmetrisch over

de voorzijde van uw kamer.

Display Achterpaneel 35 Afstandsbediening m @ QQ



Inhoud Aansluitingen Weergave \/ Instellingen \/ Tips \/ Appendix \

)

Voorpaneel

Display

TFL TR = RHR
8 FHL FHR

Achterpaneel

FHL/FHR
(Voorluidspreker
hoog links/rechts):

Plaats de linker- en rechterluidsprekers FRONT
HEIGHT direct boven de voorluidsprekers.
Monteer ze zo dicht mogelijk bij het plafond en richt
ze naar de hoofdluisterpositie.

TFL/TFR
(Voorluidspreker
boven links/rechts):

Monteer de linker- en rechterluidsprekers TOP
FRONT aan het plafond, iets voor uw
hoofdluisterpositie en uitgelijnd op de linker- en
rechterluidsprekers voor.

TML/TMR
(Luidspreker boven

midden links/rechts):

Monteer de linker- en rechterluidsprekers TOP
MIDDLE direct boven de hoofdluisterpositie en
uitgelijnd op de linker- en rechterluidsprekers voor.

TRL/TRR
(Achterluidspreker
boven links/rechts):

Monteer de linker- en rechterluidsprekers TOP
REAR aan het plafond, iets achter uw
hoofdluisterpositie en uitgelijnd op de linker- en
rechterluidsprekers voor.

RHL/RHR
(Achterluidspreker
hoog links/rechts):

Plaats de linker- en rechterluidsprekers REAR
HEIGHT direct achter de hoofdluisterpositie.
Monteer ze zo dicht mogelijk bij het plafond,
uitgelijnd op de linker- en rechterluidspreker voor.

D @ OGO
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SHL/SHR
(Surround hoog-

Plaats de linker- en rechterluidsprekers
SURROUND HEIGHT direct boven de surround

TS
L—J

luidspreker links/ )

y m rechts): luidsprekers.
TS Plaats de TOP SURROUND-luidspreker direct
(Surround boven de hoofdluisterpositie en uitgelijnd om de

H luidspreker boven):  middelste kanaalluidspreker.
= ~

&

o Voor de beste Auro-3D-ervaring zijn Surround hoog luidsprekers aanbevolen,
maar u kunt ze vervangen door Achter hoog luidsprekers van een Dolby Atmos
luidsprekerinstallatie in plaats van Surround hoog luidsprekers.
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FDL/FDR
(Dolby-luidspreker
voor links/rechts):

Plaats de luidspreker FRONT Dolby Atmos
Enabled op de voorluidspreker. Voor een Dolby
Atmos Enabled die in een voorluidspreker is
geintegreerd, plaatst u de Dolby Atmos Enabled-
luidspreker in plaats van de voorluidspreker.

SDL/SDR
(Surround Dolby
luidspreker links/
rechts):

Plaats de luidspreker SURROUND Dolby Atmos
Enabled op de surroundluidspreker. Voor een
Dolby Atmos Enabled-luidspreker die in een
surroundluidspreker is geintegreerd, plaatst u de
Dolby Atmos Enabled-luidspreker in plaats van de
surroundluidspreker.

BDL/BDR
(Dolby luidspreker
achter links/rechts):

Plaats de luidspreker BACK Dolby Atmos Enabled
op de surround achterluidspreker. Voor een Dolby
Atmos Enabled-luidspreker die in een surround
achterluidspreker is geintegreerd, plaatst u de
Dolby Atmos Enabled-luidspreker in plaats van de
surround achterluidspreker.

Voorpaneel
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Over Dolby Atmos Enabled-luidsprekers

Dolby Atmos Enabled-luidsprekers weerkaatsen het geluid van het
plafond om het geluid van over uw hoofd te laten komen door gebruik te
maken van een speciale omhoog gerichte luidspreker die op de vloer is
geplaatst.

U kunt genieten van het Dolby Atmos 3D-geluid, zelfs in een omgeving
waar luidsprekers niet aan het plafond kunnen worden gemonteerd.
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surroundgevoel biedt.

luidsprekerconfiguratie.

\/ Appendix \

Dit toestel is compatibel met Dolby Atmos en DTS:X dat een nog breder en dieper
Dolby Atmos wordt niet ondersteund in een 5.1-kanaals of lagere

DTS:X kan worden geselecteerd, ongeacht de luidsprekerconfiguratie.
Het is aanbevolen om voor Auro-3D FRONT HEIGHT en SURROUND HEIGHT

luidsprekers toe te voegen aan een 5.1 luidsprekerconfiguratie. U kunt REAR
HEIGHT luidsprekers met Dolby Atmos gebruiken in plaats van FRONT HEIGHT
luidsprekers of SURROUND HEIGHT luidsprekers voor het afspelen met Dolby

Atmos, DTS:X en Auro-3D.

Top midden / Top surround luidspreker

Voorluidspreker boven

Gebruik de onderstaande afbeelding als richtlijn voor de hoogte waarop elke
luidspreker moet worden geinstalleerd. De hoogte hoeft niet exact dezelfde te zijn.

Surround luidspreker hoog

Achterluidspreker boven

Voor hoogtelu- —_
idspreker

*lets omlaag
richten

- Luidspreker
achter hoog

*lets omlaag
richten

Surround-
— achter
luidspreker

Luidspreker
voor

*130° - 45°
*4125° - 150°

#

[Zij-aanzicht]

*230° - 55°

*5135° - 150°

Surroundluid-
spreker

*3 65° - 100°

» Voor de beste Auro-3D-ervaring zijn Surround hoog luidsprekers aanbevolen,
maar u kunt ze vervangen door Achter hoog luidsprekers van een Dolby Atmos
luidsprekerinstallatie in plaats van Surround hoog luidsprekers.
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B Wanneer 7.1-kanaals luidsprekers zijn M Indien 5.1-kanaals luidsprekers zijn
geinstalleerd met surround achter geinstalleerd
luidsprekers

_~Luisterpositie ™.
SBL |l /| sBR

*122°-30° *290°-110° *3135°-150°

*122°-30° *2120°

&
o Wanneer u één surround achter-luidspreker gebruikt, plaatst u deze direct achter
de luisterpositie.

Voorpaneel
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B Lay-out inclusief hoogteluidsprekers en [ Voorbeeld van lay-out plafondluidspreker
plafondluidsprekers Combinatie van 5.1-kanaalslay-out en voor-/achterluidsprekers boven.
0 Schemavoorbeeld hoog-luidspreker =t TRR =

=TRL TFR =

Combinatie van 5.1-kanaalslay-out en voor-/achterluidsprekers hoog.
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U Schemavoorbeeld Dolby Atmos Enabled- d Voorbeeld Auro-3D-schema
luidspreker Combinatie van 5.1-kanaals luidsprekers met luidsprekers Voor hoog/
Combinatie van 5.1-kanaalslay-out en Dolby voor/surround- Surround hoog/Boven surround.
luidsprekers.
TS
=

\@ FHL FHR

&
o Voor de beste Auro-3D-ervaring zijn Surround hoog luidsprekers aanbevolen,

maar u kunt ze vervangen door Achter hoog luidsprekers van een Dolby Atmos
luidsprekerinstallatie in plaats van Surround hoog luidsprekers.
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De luidsprekers aansluiten

Hier sluiten we de luidsprekers in de kamer aan op dit toestel.

Voordat u de luidsprekers aansluit

OPMERKING

o Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u de luidsprekers
aansluit. Schakel ook de subwoofer uit.

o Sluit de luidsprekerkabels zodanig aan, dat er geen kerndraden uit de

OPMERKING

* Voer de volgende instellingen uit wanneer u een luidspreker gebruikt met een
impedantie van 4 — 6 Q/ohm.

. " L L . 1. Houd ZONE SELECT en STATUS op het hoofdtoestel minstens 3 seconden
luidsprekeraansluitingen steken. Het beveiligingscircuit kan geactiveerd worden .
wanneer de kerndraden in contact komen met het achterpaneel of wanneer de + samen ingedrukt.
en - draden met elkaar contact maken. (“Beveiligingscircuit” (%5~ blz. 318)) “*Video Format < PAL>" verschijnt op het display.

 Raak de luidsprekeraansluitingen nooit aan terwijl het netsnoer is aangesloten. Dit 2. Druk drie keer op V op het hoofdtoestel.

kan een elektrische schok veroorzaken. Wanneer “Setup assistent” (bladzijde 9 in

“*Sp. Impedance <8ohms>" verschijnt op het display.
de afzonderlijke “Snelhandleiding”) wordt uitgevoerd, volgt u de instructies op het

. - 3. Gebruik < of > op het hoofdtoestel om de impedantie te selecteren.
scherm “Setup assistent” voor de aansluitingen. (Er wordt geen stroom geleverd
naar de luidsprekersaansluitingen terwijl de “Setup assistent” actief is.) 8ohms Selecteer wanneer de impedantie voor alle
o Gebruik luidsprekers met een impedantie van 4 — 16 Q/ohm. (Standaard) : aangesloten luidsprekers 8 Q/ohm of hoger is.

Selecteer wanneer de impedantie voor elk van
6ohms: ) )
de aangesloten luidsprekers 6 Q/ohm is.

Selecteer wanneer de impedantie voor elk van
4ohms: ) )
de aangesloten luidsprekers 4 Q/ohm is.

4. Druk op ENTER op het hoofdtoestel om de instelling te voltooien.

Voorpaneel
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B De luidsprekerkabels aansluiten B De subwoofer aansluiten
Controleer de kanalen links (L) en rechts (R) en de polariteiten + (rood) Gebruik een subwooferkabel om de subwoofer aan te sluiten. Er
en — (zwart) op de luidsprekers die op dit toestel worden aangesloten, kunnen twee subwoofers op dit toestel worden aangesloten.
en zorg dat u de kanalen en polariteiten correct aansluit. Om twee subwoofers te gebruiken, stelt u “Subwoofer” in op “2

luidspr.” via de instelling “Luidspr. config.”. (155~ blz. 221)

Het niveau en de afstand kunnen afzonderlijk worden ingesteld voor
Subwoofer 1 en Subwoofer 2.

1 Pel ongeveer 10 mm van de omhulling van het uiteinde
van de luidsprekerkabel en draai de kerndraad stevig

of sluit het uiteinde vast.
&)

ﬁ

2 Draai de luidsprekeraansluiting linksom om deze los te
maken.

3 Stop de kerndraad van de luidsprekerkabel in de greep SW1

: . -~ Sw2
in de luidsprekeraansluiting.

4 Draai de luidsprekeraansluiting rechtsom om deze vast
te maken.
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B Over de kabellabels (meegeleverd) voor kanaalidentificatie

De kanaalweergavesectie voor luidsprekeraansluitingen op het achterpaneel, is met een kleur gecodeerd zodat elk kanaal identificeerbaar is.
Bevestig het kabellabel dat overeenkomt met elke luidspreker op elke luidsprekerkabel. Dit maakt het voor u gemakkelijk de juiste kabel aan te sluiten

op de luidsprekeraansluitingen op het achterpaneel.

Luidsprekeraansluitingen Color

Luidsprekeraansluitingen Color
FRONT L Wit
FRONT R Rood
CENTER Groen
SURROUND R
SURROUND BACK L
SURROUND BACK R Bruin
FRONT HEIGHT L
FRONT HEIGHT R
TOP FRONT R
TOP MIDDLE L
TOP MIDDLE R
TOP REAR L
TOP REARR

SURROUND HEIGHT L

SURROUND HEIGHT R Paars

REAR HEIGHT L

REAR HEIGHT R Paars

FRONT DOLBY L

Lichtgeel

FRONT DOLBY R

SURROUND DOLBY L

SURROUND DOLBY R

BACK DOLBY L

BACK DOLBY R

TOP SURROUND

SUBWOOFER
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Bevestig het kabellabel voor elk kanaal aan de luidsprekerkabel, zoals
weergegeven in het schema.
Raadpleeg de tabel en bevestig het label aan elke luidsprekerkabel.

Maak vervolgens de aansluiting zodat de kleur van de
luidsprekerterminal overeenkomt met deze van het kabellabel.

[ Het kabellabel bevestigen ]

Luidspreker
o

O
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Luidsprekerconfiguratie en instellingen “Verst. Toewijzen”

Dit toestel heeft een ingebouwde 11-kanaals stroomversterker. Naast het standaard 5.1-kanaals systeem, kunnen verschillende luidsprekersystemen
worden geconfigureerd door de instellingen voor “Verst. Toewijzen” te wijzigen volgens de toepassing, zoals 7.1-kanaals systemen, bi-amp-aansluitingen
en 2-kanaals systemen voor multizone-weergave. (15 blz. 214)

Voer de “Verst. Toewijzen™-instellingen uit voor het aantal kamers en de te installeren luidsprekers. (125" blz. 214)

Weergave luidspreker in elke zone

De bedieningsmodus
instellen (“Verst.

Bladzijde

(luidsprekeruitgang)

(luidsprekeruitgang)

MAIN ZONE ZONE2 ZONE3 Toewijzen”) aansluitingen

5.1-kanaalsweergave Kan worden ingesteld in alle 49

7.1-kanaalsweergave Verst. Toewijzen”-modi. 50

9.1-kanaalsweergave 9.1ch + ZONE2 54

11.1-kanaalsweergave 11.1ch (Standaard) 62

9.1-kanaalsweergave (bi-amp aansluiting van 2-kanaals (pre-out) | 2-kanaals (pre-out) [g ycp (Bi-Amp) 68

voorluidsprekers)

5.1-kanaal weergave (bi-amp aansluiting van voor, center 5.1ch Volledige Bi-Amp 69

en surround luidsprekers)

Tweede luidsprekers voor 9.1ch + Front B 70

9.1-kanaalsweergave 2-kanaals 2-kanaals (pre-out) |9.1ch + ZONE2 yal
(luidsprekeruitgang)

9.1-kanaalsweergave 2-kanaals (pre-out) 2-kanaals 9.1ch + ZONE3 yal

(luidsprekeruitgang)

7.1-kanaalsweergave (bi-amp aansluiting van 2-kanaals 2-kanaals (pre-out) |7.1ch (Bi-Amp) + ZONE2 72

voorluidsprekers) (luidsprekeruitgang)

7.1-kanaalsweergave 2-kanaals 2-kanaals 7.1ch + ZONE2/3 73
(luidsprekeruitgang) | (luidsprekeruitgang)

9.1-kanaalsweergave 1-kanaals 1-kanaals 9.1ch + ZONE2/3-MONO 74

De geluidsmodus die kan worden geselecteerd, verschilt afhankelijk van de luidsprekerconfiguratie. Zie “Geluidsmodi en kanaaluitgang” (125~ _blz. 302)

voor de ondersteunde geluidsmodi.

Op de volgende pagina’s vindt u standaard aansluitvoorbeelden.
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Raadpleeg de voorbeeldaansluiting voor “Voorbeeldaansluiting voor het

Auro-3D 9.1-kanaals systeem” (125~ blz. 60) wanneer u Auro-3D met een #

9.1-kanaals systeem afspeelt door middel van het standaard 5.1-kanaals  Naast de aansluitingen die zijn beschreven in blz.49 - 74, ondersteunt dit toestel
systeem en de luidsprekers Voor hoog en Surround hoog. ook verschillende luidsprekeraansluitingen met de “Verst. Toewijzen” instelling.
Raadpleeg ook de voorbeeldaansluiting voor “Voorbeeldaansluiting voor Raadpleeg ook het menuscherm in “Aansl.config.weerg.” op het instelscherm

“Verst. Toewijzen” waar u kunt zien hoe verbindingen kunt maken in uw omgeving.

het Auro-3D 10.1-kanaals systeem” (125~ blz. 65) wanneer u Auro-3D
afspeelt met een 10.1-kanaals systeem door de luidspreker surround
bOVen toe te Voegen' B Luidsprekers/Verst. Toewijzen

Toewijsmodus 11.1¢ch

PRE OUT
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5.1-kanaals luidsprekers aansluiten

Dit wordt gebruikt voor een standaard 5.1-kanaals surroundsysteem.

Shbdh

sSw SR SL
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7.1-kanaals luidsprekers aansluiten

B Voorbeeldaansluitingen wanneer u luidsprekers surround achter gebruikt
Dit 7.1-kanaals surroundsysteem is hetzelfde als een standaard 5.1-kanaals systeem, maar met surround achter-luidsprekers.

sw FL SR SL --

# I d
o Stel “Vloer” - “indeling” in op “5-kan. & SB” in het menu wanneer u aansluit in deze

o Wanneer u één surround achter luidspreker gebruikt, sluit deze aan op de
configuratie. (125" blz. 216)

SURROUND BACK L aansluiting.

Voorpaneel
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B Voorbeeldaansluitingen wanneer u plafondluidsprekers gebruikt
Dit 7.1-kanaals surroundsysteem is hetzelfde als een standaard 5.1-kanaals systeem, maar met plafondluidsprekers.

= [TML] TMR| =

REGHTI
° e

Sw

oJolo o 0 JOT o K
© © © © ©
FR FL (o SR SL
&

o Stel “Vloer” - “indeling” in op “5-kan.” en “Hoogteluidspr” op “2-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (15~ blz. 216, 217)

o De luidsprekers voor hoog of achter boven kunnen worden aangesloten in plaats van de luidsprekers midden boven. Stel in dit geval de plafondluidsprekers die moeten
worden aangesloten in onder “Hoogte” - “indeling” in het menu. (125" blz. 218)
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B Voorbeeldaansluitingen wanneer u hoog-luidsprekers gebruikt

Dit 7.1-kanaals surroundsysteem is hetzelfde als een standaard 5.1-kanaals systeem, maar met voorluidsprekers hoog.

[Frc]

REGHTI
co e

Sw

oJoloJoloJoloJololO]
© © © © ©
FR FL (o SR SL
&

o Stel “Vloer” - “indeling” in op “5-kan.” en “Hoogteluidspr” op “2-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (15" blz. 216, 217)
o De luidsprekers achter hoog kunnen worden aangesloten in plaats van de luidsprekers voor hoog. Stel in dit geval de hoog-luidsprekers die moeten worden aangesloten in

onder “Hoogte” - “indeling” in het menu. (125~ blz. 218)
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B Voorbeeldaansluitingen wanneer u luidsprekers met Dolby Atmos Enabled gebruikt
Dit 7.1-kanaals surroundsysteem is hetzelfde als een standaard 5.1-kanaals systeem, maar met Dolby-luidsprekers hoog.

REGHTI
c e

oJolo o 0 JOT 0o K
© © © © ©
FR FL C SR SL

ndeling” in op “5-kan.” en “Dolby luidspr” op “2-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (125~ blz. 216, 217)

¢ De surround Dolby-luidsprekers kunnen worden aangesloten in plaats van de Dolby-luidsprekers voor. Stel in dit geval de luidsprekers met Dolby Atmos Enabled die moeten
worden aangesloten in onder “Hoogte” - “indeling” in het menu. (1ZF" blz. 218)

Sw

#

e Stel “Vloer” - “i
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9.1-kanaals luidsprekers aansluiten

B Voorbeeldaansluiting wanneer u één set plafondluidsprekers gebruikt

#
o Stel “Hoogte” - “Hoogteluidspr” in op “2-kan.” in het menu wanneer u aansluit in
deze configuratie. (125" blz. 217)

Display Achterpaneel

e

FL € SR sSL SBR SBL [TMR|[fML]

* De luidsprekers voor hoog of achter boven kunnen worden aangesloten in plaats
van de luidsprekers midden boven. Stel in dit geval de plafondluidsprekers die
moeten worden aangesloten in onder “Hoogte” - “indeling” in het menu.

(1Z5" blz. 218)

sw
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B Voorbeeldaansluiting wanneer u twee sets plafondluidsprekers gebruikt

< [1RL] [TRR| =
= [TFL] [TFR] =

B
sL

oJofoJoloJofo]o
olldllalle
FR FL C

sw SR
# [ HEIGHT 1* |[ HEIGHT 2* |
o Stel “Vloer” - “indeling” in op “5-kan.” of stel “5-kan. & SB” en “Hoogteluidspr” in op o . i
“4-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (%5 blz. 216, 217) * U kan de combinatie van de HEIGHT1 en de HEIGHT2 kanalen wijzigen in de

instellingen. (125" blz. 61)
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B Voorbeeldaansluiting wanneer u één set hoog-luidsprekers gebruikt

#

o Stel “Hoogte” - “Hoogteluidspr” in op “2-kan.” in het menu wanneer u aansluit in

deze configuratie. (125~ blz. 217)

Voorpaneel

Display

Achterpaneel

T

sw FL SR SL SBR SBL [FHR| [FHL]

* De luidsprekers achter hoog kunnen worden aangesloten in plaats van de
luidsprekers voor hoog. Stel in dit geval de hoog-luidsprekers die moeten worden

aangesloten in onder “Hoogte” - “indeling” in het menu. (125 blz. 218)
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B Voorbeeldaansluiting wanneer u twee sets hoog-luidsprekers gebruikt

L ---m

[ HEIGHT 1* |[ HEIGHT 2* |
o Stel “Vloer” - “indeling” in op “5-kan.” of stel “5-kan. & SB” en “Hoogteluidspr” in op

“4-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (%5 blz. 216, 217) % U kan de combinatie van de HEIGHT1 en de HEIGHT2 kanalen wijzigen in de
instellingen. (125~ blz. 61)

sw
&

Voorpaneel

Display Achterpaneel 57 Afstandsbediening m @ QQ



Inhoud Aansluitingen Weergave \/ Instellingen \/ Tips

\/ Appendix \

B Voorbeeldaansluiting wanneer u één set luidsprekers met Dolby Atmos Enabled gebruikt

&#
o Stel “Hoogte” - “Dolby luidspr” in op “2-kan.” in het menu wanneer u aansluit in
deze configuratie. (125~ blz. 217)

Display Achterpaneel

LEEEEAELL
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SR sL SBR sBL [FDR|[FpL|

* De surround Dolby-luidsprekers kunnen worden aangesloten in plaats van de
Dolby-luidsprekers voor. Stel in dit geval de luidsprekers met Dolby Atmos
Enabled die moeten worden aangesloten in onder “Hoogte” - “indeling” in het
menu. (I blz. 218)
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B Voorbeeldaansluiting wanneer u twee sets Dolby Atmos Enabled-luidsprekers gebruikt

Siolg Ll

5 sw SR sL [FoR] [Fot] (sow] [soL]
[HEIGHT 1* | [ HEIGHT 2* |
o Stel “Vloer” - “indeling” in op “5-kan.” of stel “5-kan. & SB” en “Dolby luidspr” in op o . .
“4-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (15~ blz. 216, 217) * U kan de combinatie van de HEIGHT1 en de HEIGHT2 kanalen wijzigen in de

instellingen. (125~ blz. 61)
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B Voorbeeldaansluiting voor het Auro-3D 9.1-kanaals systeem
Deze luidsprekerconfiguratie is geoptimaliseerd voor Auro-3D-weergave.

[FAL] atd
R s
[sHL]
;I;: = 4’Q — £
= N
o|lloe||le||lo]||e o|llo||le]||e
SW FR FL C SR SL [FHR] [FHL] [SHR] [SHL]

#
¢ Stel “Vioer” - “indeling” in op “5-kan.” of stel “S-kan. & SB” en “Hoogteluidspr” in op %1 U kan de combinatie van de HEIGHT1 en de HEIGHT2 kanalen wijzigen in de
“4-kan.” in het menu wanneer u aansluit in deze configuratie. (15~ blz. 216, 217) instellingen. (155~ blz. 61)
S(ntglz{;/olzgg;s Hoogte” - “indeling” in op “Front Height & Surr. Height”. *2 Voor de beste Auro-3D-ervaring zijn Surround hoog luidsprekers aanbevolen,
E—— maar u kunt ze vervangen door Achter hoog luidsprekers van een Dolby
Atmos luidsprekerinstallatie in plaats van Surround hoog luidsprekers.

[HEIGHT 1#1| [HEIGHT 2%1%2|
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Kanalen die worden uitgevoerd vanaf de HEIGHT1 en de HEIGHT2 luidsprekeraansluitingen kunnen worden gewijzigd naar de volgende patronen
naargelang de luidsprekersystemen die worden gebruikt.
Stel dit in vanaf “Verst. Toewijzen” in het menu. (15" blz. 214)

Combinatie van hoog-luidsprekers die moeten worden gebruikt Aangesloten terminals
Aa’:‘tg")g;;ﬂ:}’gﬁze’s ‘I‘:i'(‘,‘:;z‘l’(':r‘;‘ Combinatiepatroon HEIGHT1 SPEAKER | HEIGHT2 SPEAKER
Front Height Front Height -
Top Front Top Front -
2 luidsprekers Geen Top Middle Top Middle -
Top Rear Top Rear -
Rear Height Rear Height -
Front Dolby Front Dolby -
Geen 2 luidsprekers Surround Dolby Surround Dolby -
Back Dolby Back Dolby -
Front Height & Top Middle Front Height Top Middle
Front Height & Top Rear Front Height Top Rear
Front Height & Rear Height * Front Height Rear Height
4 luidsprekers Geen Front Height & Surr. Height Front Height Surround Height
Top Front & Top Rear Top Front Top Rear
Top Front & Rear Height Top Front Rear Height
Top Middle & Rear Height Top Middle Rear Height
Front Dolby & Top Rear Front Dolby Top Rear
) ) Front Dolby & Rear Height Front Dolby Rear Height
2 luidsprekers 2 luidsprekers Front Height & Surr. Dolby Front Height Surround Dolby
Top Front & Surround Dolby Top Front Surround Dolby
Geen 4 luidsprekers Front Dolby & Surround Dolby Front Dolby Surround Dolby

* Voor de beste Auro-3D-ervaring zijn Surround hoog luidsprekers aanbevolen, maar u kunt ze vervangen door Achter hoog luidsprekers van een Dolby Atmos

luidsprekerinstallatie in plaats van Surround hoog luidsprekers.
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11.1-kanaals luidsprekers aansluiten

Dit systeem dat is gebaseerd op een 5.1-kanaals systeem, speelt maximaal 11.1-kanaals bronnen tegelijk af
B Voorbeeldaansluiting wanneer u twee sets plafondluidsprekers gebruikt

ii0Dkeds

P sSW SR SL SBR SBL
] ) ) N \HEIGHT1* HHEIGHTZ* |
o Stel “Hoogte” - “Hoogteluidspr” in op “4-kan.” in het menu wanneer u aansluit in
deze configuratie. (125" blz. 217)

* U kan de combinatie van de HEIGHT1 en de HEIGHT2 kanalen wijzigen in de
instellingen. (1~ blz. 66)

Voorpaneel
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B Voorbeeldaansluiting wanneer u twee sets hoog-luidsprekers gebruikt

<{1-0

O

R SL SBR SBL |FHR| |FHL| |RHR| |RHL|
o _ N [ HEIGHT 1* |[ HEIGHT 2* |
o Stel “Hoogte” - “Hoogteluidspr” in op “4-kan.” in het menu wanneer u aansluit in

deze configuratie. (IZF~ blz. 217) * U kan de combinatie van de HEIGHT1 en de HEIGHT2 kanalen wijzigen in de
instellingen. (15~ blz. 66)
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B Voorbeeldaansluiting wanneer u twee sets Dolby Atmos Enabled-luidsprekers gebruikt

<=0

Yo

Ll

SR SL SBR SBL |FDR||FDL|[SDR]||SDL|
[ HEIGHT 1* |[ HEIGHT 2* |
« Stel “Hoogte” - “Dolby luidspr” in op “4-kan.” in het menu wanneer u aansluit in

deze configuratie. (125~ blz. 217) * U kan de combinatie van de HEIGHT1 en de HEIGHT2 kanalen wijzigen in de
instellingen. (125" blz. 66)

ps sw
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B Voorbeeldaansluiting voor het Auro-3D 10.1-kanaals systeem
Deze luidsprekerconfiguratie is geoptimaliseerd voor Auro-3D-weergave.

[1s ]2

#

o Stel “Hoogte” - “Hoogteluidspr” in op “5-kan.” in het menu wanneer u aansluit in

o o o
—
O|l|le||le||®
©
deze configuratie. (155~ blz. 217)

Stel vervolgens “Hoogte” - “indeling” in op “Front Height & Surr. Height”. sw E IEI

(15 blz. 218) [HEIGHT 1#1| [HEIGHT 213

*1 U kan de combinatie van de HEIGHT1 en de HEIGHT2 kanalen wijzigen in de
instellingen. (15~ blz. 67)

*2 De surroundluidspreker boven kan worden aangesloten op de
luidsprekeraansluiting SURROUND BACK L in plaats van op de aansluiting
SUBWOOFER 2 PRE OUT. Stel “Top Surr. uit” in op “SURR. BACK L” in het
menu. (I~ blz. 220)

*3 Voor de beste Auro-3D-ervaring zijn Surround hoog luidsprekers aanbevolen,
maar u kunt ze vervangen door Achter hoog luidsprekers van een Dolby
Atmos luidsprekerinstallatie in plaats van Surround hoog luidsprekers.
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De combinatie van de HEIGHT1 en de HEIGHT2 kanalen kan worden gewijzigd naar de volgende patronen volgens het luidsprekersysteem dat wordt
gebruikt.
Stel dit in vanaf “Verst. Toewijzen” in het menu. (15~ blz. 214)

Combinatie van hoog-luidsprekers die moeten worden gebruikt Aangesloten terminals
Aa“‘g{,;‘;'ﬁg{’gﬁze’s ‘i‘;’éﬁ;“;g‘l’(ﬁ‘g Combinatiepatroon HEIGHT1 SPEAKER HEIGHT2 SPEAKER
Front Height Front Height -
Top Front Top Front -
2 luidsprekers Geen Top Middle Top Middle -
Top Rear Top Rear -
Rear Height Rear Height -
Front Height & Top Middle Front Height Top Middle
Front Height & Top Rear Front Height Top Rear
Front Height & Rear Height 1 Front Height Rear Height
4 |luidsprekers Geen Front Height & Surr. Height Front Height Surround Height
Top Front & Top Rear Top Front Top Rear
Top Front & Rear Height Top Front Rear Height
Top Middle & Rear Height Top Middle Rear Height
Front Dolby Front Dolby -
Geen 2 luidsprekers Surround Dolby Surround Dolby -
Back Dolby Back Dolby -
Front Dolby & Top Rear Front Dolby Top Rear
Front Dolby & Rear Height Front Dolby Rear Height
. . Front Height & Surr. Dolby Front Height Surround Dolby
2 luidsprekers 2 luidsprekers Front Height & Back Dolby Front Height Back Dolby
Top Front & Surround Dolby Top Front Surround Dolby
Top Front & Back Dolby Top Front Back Dolby
. Front Dolby & Surround Dolby Front Dolby Surround Dolby
Geen 4 luidsprekers Front Dolby & Back Dolby Front Dolby Back Dolby
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Combinatie van hoog-luidsprekers die moeten worden gebruikt

Aangesloten terminals
SUBWOOFER2
Aantal luidsprekers Aantal Dolby- At PRE OUT of
hoog/plafond luidsprekers Combinatiepatroon HEIGHT1 SPEAKER | HEIGHT2 SPEAKER SURROUND BACK L
SPEAKER %2
Front HeightSBL(jrSrglrjrr.Kl;leight &Top Front Height Surround Height Top Surround
5 luidsprekers Geen - -
Front Helggtuﬁgjenegﬂlj 1e ight & Top Front Height Rear Height Top Surround
%1

Voo